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VERFASSER – VORL:			Bauwerber: Gemeinde Hoeflein


						2465 Hoeflein b. Bruck/Leitha


						Beratung: NOe Zivilschutz





NEBEN – PERSONEN	


					





NEBEN – SACHTITEL:	In der Gemeinde Hoeflein/Bruck/Leitha





ZUSAeTZE:					F 2001





VERLAGSORT, BEARBEITERADRESSE: 		


Gemeinde Hoeflein/Bruck/Leitha


					


VERLAG, HERAUSGEBER:		Selbstverlag des Einreichers.
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UMFANG:					6 Seiten





FUSSNOTEN HAUPTGRUPPEN 


ABGEKUeRZT:				TEGL, PLAGL





SACHGEBIET(E)/ EINTEILUNG 


BMWA: 					Zivilschutz





ARBEITSBEREICH (EINTEILUNG 


NACH F-971, BMWA): 			Technik





SW – SACHLICHE (ERGAeNZUNG)	Planung, Wohnumfeld





PERMUTATIONEN:			S1 / S2








BEDEUTUNG FUeR NIEDEROeSTERREICH: 


Hierbei handelt es sich um ein wertvolles Pilotprojekt, welches  die Moeglichkeiten des Ausbaues von Weinkellern als Schutzraeume behandelt. Fuer die Durchfuehrung des Projektes war auch das Vorhandensein einer Vielzahl von Weinkellern in NOe ausschlaggebend.





BEDEUTUNG FUeR DEN WOHNBAUSEKTOR:


Alternative Schutzraumgestaltung.


�
KURZFASSUNG





Grundsaetzliches 





In der Weinbaugemeinde Hoeflein ist ein hoher Bestand von Weinkellern, die zum Grossteil fuer Weinproduktionszwecke nicht mehr genutzt werden. Diese Keller liegen in der Kellergasse relativ tief unter der Erdoberflaeche. 





Um der Bevoelkerung eine wirksame und relativ kostenguenstige Moeglichkeit des Selbstschutzes in ihren eigenen Kellern zu demonstrieren, wurde von der Gemeinde Hoeflein ein bestehender alter, nicht mehr in Verwendung stehender Weinkeller so umgebaut, dass dieser einem Schutzraum entspricht. 





Ziel dieses Vorhabens ist es, den vielen Weinkellerbesitzern vor Augen zu fuehren, dass mit einem minimalen finanziellen Aufwand in ihren bestehenden Weinkellern ein wirksamer Schutz vor Strahlung besteht. 





Der Einbau eines Schutzraumes in ein Objekt ist entweder im Zuge des Neubaues, oder nachtraeglich in ein bestehendes Haus moeglich. Die kostenguenstigere Variante liegt sicher beim Neubau. 





Aufgrund der Tatsache, dass die Schutzraumbestimmungen geaendert wurden und damit auch beim Neubau relativ wenige Schutzraeume gebaut werden, bot sich die Moeglichkeit an, bestehende, leerstehende Weinkeller fuer diesen Zweck zu nutzen. 





Da in Niederoesterreich viele Weinkeller leerstehend kann dieses Projekt fuer viele aehnlich gestaltete Faelle ein praktikables Vorbild abgeben. 





Das Projekt 





Im Zuge des Ausbaues eines "Weinlehrpfades" sollte den Besuchern die Moeglichkeit gegeben werden, die Doppelverwendung eines Weinkellers als Schutzraum zu sehen. Darueber hinaus sollte getestet werden, wie sowohl die Einbauteile im Schutzraum als auch die Einrichtung auf die im Weinkeller vorhandene Feuchtigkeit reagieren. 





Nachdem zwei nebeneinanderliegende, durch einen Quergang verbundene Weinkeller, zur Verfuegung standen, bot sich folgende Loesung an: Einen Weinkeller als Schauraum "Weinkeller" und den anderen Weinkeller als Schauraum "Schutzraum" zu verwenden. 





Dabei diesem Weinkeller kein sogenanntes Presshaus vorgelagert, sondern ein langer Stiegenabgang vorhanden war und eine ebene Erdueberdeckung (2 Meter) gegeben war, konnte die Filteranlage gekoppelt mit einem Notausstieg in offener Bauweise am Ende des Weinkellers eingebaut werden. Das Eingangsbauwerk wurde am Ende des Stiegenabganges (Kellerhals) eingebaut. 





Der Schutzraum wurde mit Sitz- und Liegegelegenheiten ausgestattet und mit Informationsmaterial versehen. 





Bei dem von der Gemeinde Hoeflein zur Verfuegung gestellten Weinkeller fuehrte der NOe Zivilschutzverband die Planungsarbeiten durch, die Ausfuehrung erfolgte durch oertliche Firmen und mit Eigenleistungen der Gemeinde bzw. des Weinbauvereines. 








Kosten:





	Arbeitskosten			OeS 298.000,--


		(Maurer, Install.,ect.)


	Materialkosten			OeS 319.000,--


		(Baumat.,Installationen)	


	______________________________________


 


	Gesamtkosten			OeS 617.000,--





Nach seiner Fertigstellung wurde der Schutzraum durch Vertreter des NOe Zivilschutzverbandes ueberprueft und als funktionstuechtig festgestellt.





